Termomodernizacja PSP w Solcu nad Wista PRZEDMIAR

Lp.

Naprawa elewacji i pokrycia -dachu w PSP w Solcu nad Wisla

1 Roboty dociepleniowe $cian
1{KNR 0-28 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda "lekkg" - m?
d.112620-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z o$ciezami okiennymi,
drzwiowymi oraz gzymsami
1488,76 m? 1488,760
RAZEM 1488,760
2/KNR 0-28 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenic metoda "lekkg" - za- [m?2
d.1]2620-02  |gruntowanie powierzchni
obm. jak E
poz. |
1488,76 m? 1488,760
RAZEM 1488,760
3|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-  |m2
d.1)12609-06  |mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach-przygotowanie
1488.76 ' m? 1488,760
RAZEM 1488,760
4|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - warst- | m?
d.1{0125-01 wa posrednia
1488,76 m? 1488,760
RAZEM 1488,760
5|KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub m?
d.110127-02 kornik #0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
1488.7 m? 1488.760
RAZEM 1488,760
2 Pokrycie dachowe wraz z obrobkami blacharskimi
6|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne po- |m?2
d.2]101 0519-01|krycie papg wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
930,36 m? 930,360
RAZEM 930,360
3 Wymiana rynien i rur spustowych
7{KNNR-W | Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucz- |m
d.313 0510-02 |nych - odcinki pionowe $r. 110 mm
139,80 m 139,800
RAZEM 139,800
§|KNNR-W | Wymiana rynien z blachy na rynny potokragte z tworzyw sztucznych  |m
d.3|30511-04 |$r.150 mm z zastosowaniem tgcznikow z zaciskami
179,97 m 179,970
RAZEM 179,970
4 Oslony okien i drzwi
91KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?
d.4{0925-01
145,0 m?2 145,000
RAZEM 145,000
5 Rusztowania
I10JKNKRB 2 |Rusztowania zewngtrzne przyscienne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
a.5/1508-02
1459,732 m? 1459,732
RAZEM 1459,732
I1NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.5|202 1622a-
01
8194 m? 819,400
RAZEM 819,400
12|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan gr | m?
d.5|r.16 z.sz.5.
I
819,40 m?2 819,400
RAZEM 819,400

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 36981




